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PCC MORAVA - CHEM s.r.0. Chlorid vapenaty
1.1 Identifikator vyrobku Chlorid vapenaty dihydrat
Dalsi nazev latky nebo smési: Calcium chloride
Registraéni ¢islo (submission number): 01-2119494219-28
Cislo ES (EINECS): 233-140-8
Cislo CAS: 10035-04-8
Indexové ¢islo: n.a.

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcené zpusoby pouZiti

Identifikovana pouziti: odmrazovaci prostfedek pro silnice, chodniky, schody v zim¢; zamezit
usazovani prachu na nezpevnénych silnicich, sportovnich hiistich, tenisovych kurtech a plochych
drahach; jako susici ¢inidlo pro plyny a kapaliny v chemickych syntézach; jako prisada do plastl pro
vyrobu vapenatych soli; pomocny prostiedek pii odvodiovani istiren odpadnich vod; urychlovaci a
tésnici piisada do malty a betonu a dalsich (jidlo, 1é¢ivo, herbicid, ¢inidlo upravujici pH, laboratorni
¢inidlo).

Nedoporucené zpiisoby pouZziti

Zpusoby pouziti, které nejsou uvedeny jako urcené zplisoby pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Nazev vyrobce/distributora: PCC MORAVA - CHEM s.r.0.

Misto podnikani: Leose Janacka
798/20 737 01
Cesky T&in
Ceska
Republika

Telefon: (+420) 558 769 166

Adresa elektronické posty odborné zptisobilé

osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@distripark.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko: +420 224 919 293
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 +420 224 915 402
(+420 224 914 575)

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Dle Naftizeni Evropského parlamentu 1272/2008, v platném znéni je latka
klasifikovana jako nebezpecna, a sice takto:

Klasifikace:

Eye Irrit.2 H319
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Trida a kategorie nebezpecnosti
Vazné podrazdéni oci kategorie 2 H319
Signalni slovo: Varovéni

Piktogram nebezpec¢nosti:

H véty — Standardni véty o nebezpecnosti
H319 Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.
P véty — Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblic¢ejovy

stit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut

opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. PokraCujte ve

vyplachovéani.

P337+P313 Ptetrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/osetieni.

Nebezpecné slozky, které musi byt uvedeny na etiketé: chlorid vapenaty

2.2 Prvky oznaceni

Chlorid vzipenaty Varovani Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Uchovavejte mimo dosah déti. Po manipulaci
dtkladn€ omyjte ruce. Pouzivejte ochranné
rukavice/ochranné bryle/oblicejovy $tit. PRI STYKU

PCC MORAVA - CHEM S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody. PRI

s.r.o. ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte
Leose Janacka 798/20 vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny, a
737 01 Cesky T&in pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve

Tel.: (+420) 558 769 120 vyplachovani.

Pozn.: velikost Stitku zavisi na velikosti obalu, pomeér piktogramu k velikosti Stitkii je uveden v
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)1272/2008. Vyse uvedeny Stitek je pouze
informativniho charakteru a velikost a poméry nemusi odpovidat.

2.3 Dalsi nebezpe¢nost

Neptedpoklada se, ze by smés byla PBT, vPvB.




BEZPECNOSTNI LIST dle Natizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) 1907/2006(REACH) a Naftizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP) v platném znéni Strana 3 z 16
Datum vydani: 12.7.2019 (novy 0)
Nazev latky nebo smési (ptipadné firma):

PCC MORAVA - CHEM s.r.0. Chlorid Vépenaty

NejzavaznéjSi nepriznivé ucinky na zdravi ¢lovéka p¥i pouZzivani latky
nebo smési:

Pii nadychéni: Vdechovani prachu mize zptisobit mirné podradzdéni dychacich cest, podrazdéni nosni
sliznice, krku a ust, kaSel.

Styk s ofima: Zptisobuje vazné podrazdéni o¢i. Pti vyznamnych koncentracich prachu nebo pfimém
vstupu latky do o¢i mize dojit k podrazdéni, zarudnuti, roztrZeni, bolesti, paleni, zanét spojivek,
poskozeni zraku.

Styk s kuzi: MizZe zpusobit mirné podrazdéni, zarudnuti, bolest, suchost, svédéni.

Po poziti: Mize dojit k poSkozeni gastrointestinalni sliznice, bolesti Zaludku, zvraceni, prijmu..

Nejzavaznéjsi nepFiznivé u€inky na Zivotni prostredi pri pouZivani latky
nebo smési:

Neobsahuje zadné dalsi pfisady, které jsou na zakladé soucasnych znalosti dodavatele a

v dané koncentraci klasifikovany jako nebezpe¢né pro zdravi nebo Zivotni prostiedi.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky:
Nejsou znamy.

Koncentrac¢ni limity ze schvaleného seznamu klasifikaci a oznaceni:
Nejsou.

3.1 Latky

Cislo ES SloZeni

Chemicky nazev Cislo CAS (EINECS) (hm %) Klasifikace dle CLP

Chlorid vapenaty

10043-52-4% | 233-140-8 69,5 - 79,5 Eye Iit, 2: H319

*Chlorid vapenaty se vyrabi v hydratované forme¢ (CaCl, X 2 H20) s ¢islem CAS 10035-04-8

3.2 Smési

Jedna se o latku.
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4.1 Popis prvni pomoci

Projevuji-li se zdravotni potiZe, nebo v piipadé pochybnosti vyhledejte 1ékaiskou
pomoc. P¥i stavech ohroZujicich Zivot je tfeba provadét resuscitaci:

postiZeny nedycha - je nutné okamzité provadét umelé dychani
zastava srdce - je nutné okamzit¢ zahdjit nepfimou masaz srdce
bezvédomi - je nutné postizeného ulozit do stabilizované polohy na boku.

Nikdy nepodavejte nic k jidlu ani k piti osobé, ktera je v bezvédomi!

OSOBY PROVADEJICI ZACHRANNE PRACE MUSI BYT VYBAVENY VHODNYMI
DYCHACIMI PRISTROJI! Pokud jste na misté sami a doslo k zéstavé srdce a dechu
postizeného, 1ze provadét prvnich cca 15 minut POUZE MASAZ SRDCE. Pokud zvladnete i
dychani z plic do plic, mizete provadét podle resuscitaéniho poméru 30 stlaceni ku 2 vdechiim.
V ozivovani pokracujte az do prijezdu zichranné sluzby nebo do doby, neZ postiZeny
zacne reagovat!

Kontakt s o¢ima:

Okamzité vyplachnéte o¢i velkym mnozstvim vody po dobu nejméné 15 az 20 minut.
Zajistéte dostate¢né proplachovani rozevienim o¢nich vicek prsty. Okamzité vyhledejte
l1ékafskou pomoc.

Pri styku s kuzi:

Ihned omyvejte kizi velkym mnozstvim vody a mydla po dobu 10 minut, odstrante
kontaminované obleceni a obuv. Pokud se podrazdéni vyvine nebo pietrvava, vyhledejte
lékafskou pomoc.

Pii vdechnuti:

Pfeneste postizené¢ho na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici dychani. V
ptipadé, Ze postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pii zastaveé dechu, kvalifikovany
personal by mél provadét umélé dychani nebo podat kyslik. Miize byt nebezpecné pro osobu
poskytujici prvni pomoc provadét umélé dychani ptimo z ust do ust. Pokud symptomy
pietrvavaji nebo pokud se zhorsi, je tieba zavolat 1ékafskou pomoc. V ptipadé bezvédomi
umistéte postizeného do stabilizované polohy a okamzité zavolejte 1ékaiskou pomoc. Zajistéte
vétrani. Uvolnéte tésny odev, naptiklad limec, kravatu nebo opasek.

Pfi poziti:
Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte usta vodou a vypijte velké mnozstvi vody. Pokud nemate
ptiznaky, vyhledejte 1ékatrskou pomoc.

DalSi informace:

Prvni pomoc by méla byt provadéna tak aby nedoslo k ohrozeni zdravi dalSich osob, napf-.
osoby poskytujici prvni pomoc. Poskytovani umélého dychani mize byt nebezpecné pro
osobu poskytujici umélé dychani ptimo z ust do ust.
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4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Akutni otrava

Piiznaky:

Pii nadychéni: Vdechovani prachu mize zptsobit mirné podrazdéni dychacich cest,
podrazdéni nosni sliznice, krku a ust, kasel.

Styk s ofima: Zptsobuje vazné podrazdéni oc¢i. Pii vyznamnych koncentracich prachu nebo
piimém vstupu latky do o¢i mtize dojit k podrazdéni, zarudnuti, roztrzeni, bolesti, paleni,
zanét spojivek, poskozeni zraku.

Styk s kuzi: MiZe zpusobit mirné podrazdéni, zarudnuti, bolest, suchost, svédéni.

Po poziti: Muze dojit k poskozeni gastrointestinalni sliznice, bolesti zaludku, zvracenti,
prijmu.

Chronicka otrava

Utinky nejsou znamy.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlaStniho oSetieni

Zadna doporueni nejsou k dispozici. Jste-li na pochybach, PRIVOLEJTE
OKAMZITE LEKARSKOU POMOC!

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:
Pouzijte hasiva podle okolnich materialti.

Nevhodna hasiva:
Nejsou znamy.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Vyhnéte se vdechovani produktti hofeni.

5.3 Pokyny pro hasice

Thned izolujte prostor vykédzanim vSech osob z okoli nehody, pokud doslo k pozéru.
Neméli byste podnikat zadné kroky, které by mohly kohokoliv ohrozit, zejména pokud
nejste fadné proskoleni.

Ochranné pomiicky: Jako pii jakémkoli pozaru pouzijte dychaci pfistroj s vlastnim obsahem
(SCBA), MSHA / NIOSH (schvaleny nebo ekvivalentni) a plné ochranné vybaveni (véetné
ptileb, ochrannych bot a rukavic) v souladu s evropskou normou EN 469.

Pokyny pro hasebni zasah: Evakuujte oblast, kde se vyskytuji osoby bez ochrannych
prostiedkil a nechranéné osoby. Pro ochlazeni nddob vystavenych ohni pouzijte studeny proud
vody, abyste minimalizovali riziko prasknuti. Nevstupujte do uzavieného prostoru bez plného
ochranného vybaveni. Pokud je to mozné nenechte uniklou vodu odtékat do kanalli a vodnich
zdroju.
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6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Oblast izolujte. Neméli byste podnikat zadné kroky, které by mohly kohokoliv ohrozovat. Pouzijte
osobni ochranné pracovni prostiedky, které je tieba udrzovat ve stile pouzitelném stavu a
poskozené ihned vyménovat. Zajistéte dobré vétrani pracovniho prostoru. Zamezte styku s kizi a
o¢ima. Pfi vstupu do prostor s neznamymi koncentracemi by mél byt pouzit nezavisly
dychaci pfistroj s pozitivnim tlakem zakryvajici cely oblice;j.

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pripadé nouze

Pokud je pro odstranéni rozlitého materialu nutné specialni ochranné pomicky, piectéte si
informace v kapitole 8 tykajici se vhodnych a nevhodnych materialt. Viz také informace v
,,60.1.2 Pro pracovniky zasahujicich v piipadé nouze*.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujicich v pripadé nouze
Specialni pokyny se neuvadéji.
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Nenechte vniknout do kanalizace, stok a vodnich tokti. Rozliti ¢i nahodny unik do vodnich
tokl je nutno nahlasit na Odbor zivotniho prostfedi nebo jinému ptislusnému spravnimu
organu.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Zastavte unik, pokud je to mozné bez rizika. Pfemistéte nadoby z oblasti iniku. M¢jte na
paméti povétrnostni vlivy. Zabraiite inikiim do kanalizaci, vodnich tokt a rozliti do sklepti a
uzavienych prostor. Rozlity material absorbujte nehoflavym absorpénim materialem (napft.
pisek, zemina vermikulit, kfemelina nebo jiny univerzalni sorbent). Sorbent s nachytanym
materidlem pfemistéte do kontejneru a zneskodnéte jako odpad. Nadoby se sebranym uniklym
materidlem musi byt spravné oznaceny informaci o obsahu a symbolem nebezpecnosti. Pfi
likvidaci Gniku zajistéte vétrani. Zbytky necistot vycistéte vodou a mydlem/saponatem pro
odstranéni zbytkt stop. Po celou dobu ¢isténi pouzivejte osobni ochranné prostiedky. Vyhnéte
se kontaktu s kiizi/o¢ima a vdechovani par/mlh.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o telefonnich ¢islech v pfipadé nouze jsou uvedeny v kapitole 1.
Informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich jsou uvedeny v
oddile 8. Informace o dalsi zachdzeni s odpadem viz sekce 13.

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranné opati‘eni

Pouzivejte vhodné osobni ochranné prostiedky (viz kapitola 8). Zamezte styku s o¢ima, pokozkou
a odévem. Zabraite vdechovani vypari nebo mlhy. Uchovavejte v uzavieném ptivodnim obalu
nebo schvéleném alternativnim obalu, vyrobeném z kompatibilniho materialu. Uchovavejte
oddélen¢ od kyselin. Prazdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu a mohou byt nebezpecné.
Nadoby pouzivejte jednorazove.
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Obecna hygiena prace

Nejezte, nepijte ani nekuite v prostoru, kde je tento material skladovan, a zpracovavan. Pred
jidlem, pitim a koufenim si umyjte ruce a obliej. Pfed vstupem do jidelny sundejte
kontaminovany odév a ochranné prostfedky. Dalsi informace o hygienickych opatienich jsou
uvedeny v kapitole 8.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési
véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi piedpisy. Uchovavejte v ptivodnim obalu, mimo dosah pfimého
sluneéniho svétla; v suché, chladné a dobfe vétrané mistnosti; oddélené od nesluéitelnych materialti
(viz oddil 10), napoji a potravin. Uchovavejte oddélené¢ od kyselin. Nadoba by méla zlstat
uzaviena az do pouziti. Kontejnery, které byly otevieny, musi byt peclivé uzavieny a ponechavany
ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neozna¢enych nadobach. Pouzivejte vhodné
nadoby, abyste zabranili kontaminaci zivotniho prostiedi. Pfed manipulaci nebo pouzitim si
piectéte informace o nevyhovujicich materialech uvedenych v oddilu 10.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Viz oddil 1.

8.1 Kontrolni parametry
Dle naiizeni vlady Ceské republiky (9/2013)
Chlorid vapenaty dihydrat(CAS: 10035-04-8)

PEL doba expozice 8 hodin - hodnota 2 mg/m?
NPK-P - doba expozice 15 minut - hodnota 4 mg/m?
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8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Pouzivejte vhodné techniky, jako jsou uzaviena pracovisté, lokalni odsavani, ventilace nebo jina
technicka opatfeni ke kontrole koncentrace v ovzdusi, aby byly dodrzeny doporuéené limity dle
oddilu

8.1. Dalsi informace viz Evropskd norma EN 689, Evropska norma EN 14042, Evropska

norma EN 482.

Spravné celkové vétrani by mélo byt dostateéné pro regulaci koncentrace v ovzdusi. Kde to neni
mozné, pouzivejte vhodné osobni ochranné prostredky, které spliuji pozadavky mistnich norem
o bezpecnosti prace nebo pozadavky na pfislusné osobni ochranné prostiedky. Seznamte se s
mistnimi postupy pro vybér, Skoleni, kontrolu a tidrzbu osobnich ochrannych prostiedku.

Individualni ochranna opati‘'eni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Ochrana dychacich organt: Zvolte vhodnou ochranu dychacich organt, ktera splituje pozadavky
ptislusnych norem nebo pozadavkl na certifikaci, v
zavislosti na typu rizika a potencialni expozici. Ochranné
prostiedky dychacich organti musi byt pouzivany v souladu
s ustanovenimi programu na ochranu dychacich organu, aby
byly zajistény odpovidajici, Skoleni a dal$i dulezité aspekty
jejich pouziti.

Ochrana rukou/ktize: Pro zabranéni kontaktu s pokozkou pouzivejte vhodné ochranné
rukavice a jiné ochranné odévy. Udaje o propustnosti
naleznete v udajich vyrobce. Vybrané ochranné rukavice
musi spliiovat pozadavky normy EN374.

Ochrana o¢i: Pouzivejte ochranu o¢i odpovidajici schvalenym
normam v ptipadech, kdy hrozi mozné nebezpeci,
postiikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy.
Pouzivejte vhodné ochranné bryle s bocnimi kryty nebo
oblic¢ejovy stit dle normy EN166.

Dalsi opatieni: Zatizeni ukladajici nebo vyuzivajici tento material by mélo byt vybaveno
mycim prostfedkem na o¢i a o¢ni sprchou.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: pokud mozno zamezit tniku do Zivotniho
prostiedi. Mély by byt kontrolovany emise z ventilacnich systémi a technologickych zatizeni,
aby se zjistilo, zda spliiuji pozadavky zakonl na ochranu Zivotniho prostredi. V ne¢kterych
ptipadech budou zapotiebi mokré pracky, filtry, nebo jiné stavebni Gpravy vyrobniho zafizeni,
aby se odstranily vypary, a aby se emise snizily na pfijatelnou uroven.

Omezoviani expozice pracovniki

Po manipulaci se smési, pted jidlem, pitim, koufenim a pouzitim toalety a také po dokonceni
prace si diikladné umyjte ruce, predlokti a oblicej. Kontaminovany odév pred dalsim pouZzitim
vyperte. Ujistéte se, ze jsou v blizkosti pracovis§té umistény stanice na myti o¢i a bezpecnostni
sprchy.
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9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) Vzhled: Pevna latka, prasek nebo platky v bilé, krémové az
Sedé barve (v zéavislosti na urovni oxidace Zeleza, ktera je znecist'ujici latkou) (20°C a 101.3 kPa)

b) Zapach: bez zapachu

¢) Prahova hodnota zapachu: n.d.

d) Hodnota pH (pti 20°C): 8 - 9 (5% vodny roztok)

e) Bod tani/bod tuhnuti ( °C): 782 °C

f) Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): n.a.

g) Bod vzplanuti ( °C): n.a

h) Rychlost odpatovani: n.a.

i) Hoflavost (pevné latky, plyny): n.a

j) Horni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: n.a
(% obj.) Dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo
vybusnosti: n.a (% obj.)

k) Tlak par (pti 20 °C): n.a.
1) Hustota pary: n.a.
m) Relativni hustota (pii 20 °C): 2,15 g/cm? [20°C] (hustota)
n) Rozpustnost ( pii 20°C):
ve vodé: 745 g/1 (20 °C), 1590 g/1 (100 °C)
v tucich ( specifikuje se rozpoustédlo): rozpousti se v etanolu
0) Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: n.a.
p) Teplota samovzniceni: n.a.
q) Teplota rozkladu: 175 °C, pfi teploté 260 °C nastava celkové
odvodnéni. Nerozklada se pfi teploté nizsi nez 1600°C
r) Viskozita: n.a.
s) Vybusné vlastnosti: n.a
t) Oxidaéni vlastnosti: n.d.

9.2 Dalsi informace

Poznamka: Piesné hodnoty (napf. 3 nebo 7) by mély byt ¢teny jako (3,0 nebo 7,0).

10.1 Reaktivita

Pro tento produkt nebo jeho slozky neexistuji zadné specifické tidaje o reaktivité. Produkt je
hygroskopicky.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek stabilni. Produkt je hygroskopicky.
10.3 MoZnost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpecnym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vysoka teplota. Vlhkost (latka mtze zhrudkovatét)
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10.5 Neslucitelné materialy

Oxid bority (v pfitomnosti oxidu vapenatého), zinek (v pfitomnosti vody), kyseliny (chlorovodik se
vyviji ve styku s kyselinou sirovou), zasady, voda (exotermicka reakce) .Katalyzuje exotermickou
polymeracni reakci methylvinyletheru.

10.6 Nebezpe¢né produkty rozkladu

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani by nemélo dojit k rozkladu nebezpecnych latek.

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

a) akutni toxicita

Na zékladé dostupnych idajti nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna. LDsg oralné, potkan (mg.kg™):
2301 (Toxicological Laboratories Limited, 1987). Nejsou k dispozici zadné spolehlivé studie
inhalaéni toxicity u zvitat, nicméné udaje ze studii u lidi naznacuji, Ze chlorid vapenaty neni pfi
inhalaci toxicky..

b) Ziravost/drazdivost pro kuzi

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. LD50 (kralik): 5000 mg/kg
(Carreon et al., 1981a). Bylo zjisténo, ze chlorid vapenaty nedrazdi krali¢i kuzi pti testech
provadénych v souladu se spravnou laboratorni praxi v souladu s pokyny OECD 404 (Koopman et al.,
1986). Nebyly zaznamenany zadné drazdivé ucinky u Zadné ze 3 skupin zvifat po riznych dobach
pozorovani (1, 24, 48 a 72 hodin) po pouziti bezvodé latky v okluzivnim obvazu po dobu 4 hodin.

¢) vazné poskozeni oci

V dostupnych studiich bezvodého chloridu vapenatého nebyly pozorované symptomy podrazdéni
béhem 21 dni pozorovaciho obdobi zcela reverzibilni. To naznacuje, Ze bezvoda latka by méla byt
klasifikovana jako H318 (nebezpeci vazného poskozeni o¢i). Neexistuji vSak zadné zpravy o
ireverzibilnim poskozeni o¢i u lidi navzdory rozsifenému pouzivani chloridu vapenatého. Je mozné,
ze drazdivy ucinek chloridu vapenatého na oci piimo souvisi s jeho hygroskopicitou. Bezvody chlorid
vapenaty je velmi hygroskopicky a jeho rozpousténi ve vode je vysoce exotermicky proces
(rozpousteci teplo je 81,3 kJ/mol).

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuZe

Chlorid véapenaty neni senzibilizujici na kiizi a dychaci systém.

€) mutagenita v zairode¢nych buiikach

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f) karcinogenita

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Q) toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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1) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

1) nebezpeé¢nost pri vdechnuti

viz bod a) a h)

Informace o pravdépodobnych cestiach expozice

Pozitim — nepfedpoklada se expozice pozitim. Pouze v pfipadé nehody nebo omylu, napf. neumytim si
rukou po préci, atd.

Nadychani — Expozice je mozna v piipad¢ vzniku vypard, pfi nedostatecném vétrani, odsavani, nebo
nepouziti osobnich ochrannych prostredkd.

Expozice kizi — mozna expozice pii nepouziti osobnich ochrannych prostedkt, pfi potiisnéni kiize.

Ptiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
Akutni otrava

Pfi nadychani: Vdechovani prachu mize zplsobit mirné podrazdéni dychacich cest, podrazdéni nosni
sliznice, krku a ust, kasel.

Styk s o¢ima: Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i. Pii vyznamnych koncentracich prachu nebo pfimém
vstupu latky do o¢i mize dojit k podrazdéni, zarudnuti, roztrZeni, bolesti, paleni, zanét spojivek,
poskozeni zraku.

Styk s kiizi: Mize zpusobit mirné podrazdéni, zarudnuti, bolest, suchost, svédéni.

Pii poziti: Zaludeéni sliznice, bolest zaludku, zvraceni, priijem mohou byt poskozeny.

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Chronicka otrava
Ucinky nejsou znamy.

12.1 Toxicita

Nejnizsi L(E) 50>100 mg/l (48 h EC50 je 2400 mg/1 pro bezobratlé (Daphnia magna)) a nejnizsi hodnota pro
dlouhodobou toxicitu je>0,1 mg/l (21 dntt EC16 test je 320 mg/1 pro bezobratlé (Daphnia magna)). Chlorid vapenaty
proto nemusi byt klasifikovan v souladu se smérnici 67/548 / EHS a natfizenim (ES) ¢. 1272/2008.

AKkutni toxicita pro ryby: Pro ryby je popsano nékolik studii akutni toxicity. Nejniz$i hodnota LC50 - 4630 mg/l v
96h studii byla ziskana pro Pimephales promelas provadéné v souladu s pokyny EPA. Kromé toho existuji dve studie
s Lepomisovym makrochirem (Cairns a Scheier (1959)) a Trama (1954) a studie s Gambusia affinis (Wallen et al.
(1957)), ve kterych byly v 96hodinovych studiich stanoveny hodnoty LC50 mezi 9500 a 13400 mg. / 1. LC50 -
(Pimephales promelas) je 4630 mg /1 (96 h) (Mount, D. R., Gulley, D. D., Hockett, J. R., Garrison, T. D. a Evans, J.
M. (1997))

Chronicka toxicita pro ryby: Podle oddilu 1 pfilohy XI natizeni REACH nemusi byt studie provadéna, protoze ve
vodném prostiedi je chlorid vapenaty v disociované formé. Oba ionty jsou soucasti vSech Zivocisnych organismi.
Akutni toxicita bezobratlych: Existuje 7 tdajt o akutni toxicité pro bezobratlé (Cladocera). Dvé z nich byly
provedeny v souladu s mezinarodnimi nebo narodnimi smérnicemi (hodnota EC50 - 2400 mg/1 v 48 hodinové studii
byla ziskana pro Daphnia magna a hodnota LC50 - 1830 mg/l v 48hodinové studii byla ziskana pro Ceriodaphnia sp.
(Mount et al., 1997) )). Nejnizs§i hodnota EC50 - 1062 mg/1 ve 48hodinové studii byla ziskdna pro Daphnia magna
(Biesinger a Christensen, 1972). Studie akutni toxicity na jinych bezobratlych prokazaly hodnoty LC50 nebo EC50 v
rozmezi 780 - 44400 mg/1. Tyto studie nebyly provedeny v souladu s pokyny, ale zkuSebni podminky byly podrobné
popsany, a jsou proto pfijatelné. EC50/LC50 (Daphnia magna): 2400 mg /1 (48 hodin) (de Groot, W.A. a
Groeneveld, A.H.C. (1998))

Chronicka toxicita bezobratlych: Byl studovan 21denni reprodukéni uc¢inek Daphnia magna. Zkusebni metoda a
podminky jsou pIn€ popsany a zda se, ze jsou védecky zdokumentovany, ackoli studie byly provedeny pied piijetim
standardnich pokyni pro tento typ studie. Koncentrace pozadovana pro 16% a 50% inhibici reprodukce (EC16 a
EC50) byla 320 respektive 610 mg /1. EC10 / LC10 nebo NOEC pro sladkovodni bezobratlé (Daphnia magna): 320
mg /1 (21 dni) (Biesinger, K.E. a Christensen, G. M. (1972))

Rasy a jiné vodni rostliny: Studie pro sladkovodni fasy Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum
capricornutum) byla provedena v souladu s pokynem OECD 201. Hodnoty EC50 a EC20 byly v 72 hodinovych
studiich 2900 a 1000 mg / 1. EC50 / LC50 pro sladkovodni fasy: 2900 mg / 1 (de Groot, WA (1998)) EC20 / LC20
nebo NOEC pro sladkovodni fasy: 1000 mg /1 (de Groot, WA (1998))
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

U tohoto vyrobku nejsou k dispozici udaje o perzistenci a rozlozitelnosti.

12.3 Bioakumulaéni potencial

U tohoto vyrobku nejsou k dispozici udaje o jeho bioakumulaci a bioakumulaénim potencialu.

12.4 Mobilita v ptadé

U tohoto vyrobku nejsou k dispozici udaje o jeho mobilité v padé.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nepiedpokladaji se PBT a vPvB vlastnosti.
12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporudeni pro vvrobek:

Pokud je to mozné, je tieba se vyhnout tvorbé odpadti nebo je minimalizovat.

Likvidace tohoto vyrobku, roztokti nebo odvozenych produktti musi byt v kazdém piipadé v
souladu s pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi a legislativou souvisejici s likvidaci odpadt
a s pozadavky mistnich ufadd. Pfebyteéné produkty a produkty, které nejsou recyklovatelné,
zlikvidujte v licencované spole¢nosti zabyvajici se likvidaci odpadu. Neni dovoleno likvidovat
odpad bez ptedchozi Gpravy do kanalizace.

Klasifikace tohoto vyrobku miize spliovat kritéria pro nebezpeény odpad.

a) Latku Ize odstranit: neutralizace, COV.

b) Fyzikalné chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady: kapalny odpad.
C) Zamezeni odstranéni odpadu prostiednictvim kanalizace: nelikvidujte do kanalizace.

d) Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro dany zpiisob nakladani s odpady: nejsou znamy.

Doporuceni pro pouzité obaly:

a) Zpusob nakladani s obaly: zneskodnéni v souladu s legislativou daného statu a
environmentalnimi pozadavky.

Bezpecné odstraite vyrobek a jeho obal. Pfi manipulaci s prazdnymi nadobami, které nebyly
vycistény nebo oplachnuty zevnitt, bud'te opatrni. Prazdné nadoby nebo jejich vlozky mohou
obsahovat zbytky produktu. Vyvarujte se rozptyleni rozlit¢tho materialu a iniku do piidy nebo
kontaktu s ptidou, vodnimi toky a kanalizaci. Odpad z obali by mél byt recyklovan. Spalovani
nebo skladovani by mélo byt zvazovano pouze v pfipade, Ze recyklace neni mozna.

Pravni piedpisy o odpadech:
Zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.
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Na ptepravu tohoto vyrobku se nevztahuji prfedpisy ADR / RID, ADN, IMDG, ICAO / IATA.

Pozemni Vhnitrozemska Namorni Letecka

preprava vodni preprava pieprava preprava
ADR/RID ADN/ADNR IMDG ICAO/IATA

14.1 UN ¢islo

14.2 Oficialni OSN
pojmenovani pro pirepravu
14.3 Trida/tridy
nebezpecnosti pro pirepravu
Klasifika¢ni kod

Identifikacni ¢islo
nebezpecnosti

Bezpeénostni znacka -stitek
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni
prostiedi

Vynaté mnoZstvi

Prepravni kategorie

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uZivatele

14.7 Hromadna pieprava
podle prilohy I MARPOL
73/78 a predpisu IBC

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho
prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Natizeni REACH: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek; v platném znéni.

Natizeni CLP: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,

oznacovani a baleni latek a smési; v platném znéni.

Natizeni komise (EU) 2015/830, kterym se méni Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek.

Natizeni komise (EU) 2016/918, kterym se pro ucely ptizptisobeni védeckotechnickému pokroku
meni Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a

baleni latek a smési.

Naftizeni komise (EU) 2012/18/EU Prevence zavaznych havarii.

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonu,
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ve znéni pozdéjsich piedpist.

OCHRANA OSOB:

e  Zakonik prace, ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni.

e  Zakon o ochrané vetejného zdravi, ¢. 258/2000 Sb., v platném znéni.

e Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb, ¢. 6/2003 Sb., v platném znéni.

e Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, ¢. 432/2003 Sb., v platném znéni.

e Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, €.

361/2007 Sb., v platném znéni.
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI:

e  Zakon o ochrané ovzdusi: ¢. 201/2012 Sb., v platném znéni.

e Zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

e  Zakon o vodach ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Pro vyrobek byla vypracovana zprava o chemické bezpecnosti. Latka drazdi oci.

Zmény oproti predchozi verzi

e Novy Bezpecnostni list.
e Zmény v ptipade revize budou zaznamenany barevné.

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 v platném znéni, v¢.

Vyhlasek 67/548/EHS a 1999/45/ES.

Ptedpisy ADR/RID, v platném znéni.

Zakon o chemickych latkdch a smésich €. 350/2011 Sb., v platném znéni.

Zakon o odpadech ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

Originalni Bezpecnostni list od vyrobce v polském jazyce.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 v platném znéni.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a 0 zmén¢ nekterych souvisejicich

zakond v platném znéni.

e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni

e Natizeni komise (EU) 2015/830

e www.echa.eu
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PIné znéni H a P vét v bodech 2 a 3

H véty — Standardni véty o nebezpecnosti
H319 Zptsobuje vazné podrazdeéni oci.

P véty — Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblic¢ejovy

stit. P305+P351+P338 PRI ZASAZEN]{ OCI: Nékolik minut

opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.

P337+P313 Pietrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/osetieni.

Seznam zkratek
Eye Irrit. 2 — vazné podrazdéni oéi, kategorie 2

Pokyny pro $koleni

Vseobecna Skoleni pro bezpecnou praci s chemickymi latkami a pfipravky.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim
pouzitym v bezpec¢nostnim listu

DNEL (Derived No-Effect Level) — odvozena davka bez pozorovatelného G¢inku

ECso — efektivni koncentrace

ICs0 — (inhibitive concentration) inhibi¢ni koncentrace

LCso - (Lethal concentration) smrtelna koncentrace

LDso - (Lethal dose) smrtelna davka, oznaceni pro mnozstvi latky, které je po podani

n.a. - nelze aplikovat.

n.d. - nejsou k dispozici zadna data

PBT — perzistentni, bioakumulativni toxicky

PEL - pfipustny expozi¢ni limit

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) — pfedvidana koncentrace, bez

pozorovatelné¢ho ucinku

e VPVB — velmi perzistentni, velmi bioakumulativni

e | CLo - Lehal Contcentracio Low, letalni koncentrace nejnizsi

e TCLo — Toxic Concentracion Low, toxicka koncentrace nejnizsi

e OECD - (Organisation for Economic Co-operation and Development) Organizace
pro ekonomickou spolupraci a rozvoj,

o CSR — (Chemical Safety Report) Zprava o chemické bezpe¢nosti

e ADR - European agreement concerning the international carriage of dangerous

goods by Road.
e IMDG - International Maritime Dangerous Goods.
e |ATA — International Air Transport Association.
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e ICAO - International Civil Aviation Organisation
e RID - Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
e CAS — Chemical Abstract Service
[ ]

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), systémy vytapéni, vétrani a
klimatizace Pfipadné dalsi, pokud se vyskytuji, jsou uvedeny pfimo v misté vyskytu.

Prohlaseni:

Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 v
platném znéni a Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 v platném znéni a dle Nafizeni
komise (EU) 2015/830. Bezpecnostni list obsahuje udaje potiebné k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené tidaje odpovidaji souc¢asnému stavu védomi a zkuSenosti a

jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zadruku vhodnosti a pouzitelnosti
pro konkrétni aplikaci. Uvedené informace vyjadiuji soucasny stav naSich znalosti; popisuji produkt s
ohledem na bezpecnost a nemohou byt pokladany za garantované hodnoty. Pfijemce musi na vlastni
zodpovédnost dodrzovat stavajici zakony a predpisy.

Konec bezpec¢nostniho listu




