BEZPECNOSTNI LIST C C

ROKITA

Louh sodny 20% /30% /1/S

Vyhovuje dodatku II nafizeni (ES) ¢&. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) ¢. 2015/830 - Ceska republika

Datum vydani : 2007-08-20
Datum revize + 2016-05-04
Verze . 4

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : Louh sodny 20% /30% /1/S
Chemicky nazev ¢ Hydroxid sodny
Cislo EC : 215-185-5
Cislo CAS : 1310-73-2
Registracéni ¢islo podle REACH ¢ 01-2119457892-27-0051
Jiné oznaceni : caustic soda; Sodium hydroxide (Na(OH)); sodium hydroxide ;
~
1.2 Ptislu$na uréena pouziti litky nebo smési a nedoporucena pouziti
1. Vyroba .
2. Pramyslové/Profesionalni pouziti.
3. Spottebitelska aplikace.
4. Rozsah pouziti ve viech odvétvich chemického primyslu a mnoho dalsich obchodt. Pouzivané k vyrobé mydla, celulzy, dyu a
mnoho chemickych sloucenin a jako korektor pH faktor.

Viz Ptiloha k bezpec¢nostnimu listu pro dodatecné informace ve scénafi expozice.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Poland
Chlorine Business Unit

Telefon: +48 71 794 2276; Fax: +48 71 794 2135

E-mailova adresa osoby odpovédné za bezpecnostni list: msds_kc@pcc.eu

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stfedisko
-~ Telefonni &islo :V CR poskytuje informace o prvai pomoci a lé¢eni akutnich otrav Toxikologické informacni
stredisko.

Toxikologické informacni stfedisko

: Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Na Bojisti 1
120 00 Praha 2, www.tis-cz.cz

Dovozce
Telefonni cislo : Telephone: +48 71 794 2555, +48 71 794 2441 (available 24h/day) or +48 71 794 2690 (fax) at
PCC Rokita SA or the closest local Fire Brigade
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Definice produktu

: Jednoslozkova latka

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) &.1272/2008 [CLP/GHS

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

Viz oddil 16 pro plné znén{ H-vét uvedenych vyse.

Podrobnéjs{ informace o tGéincich na zdravi a pfiznacich - viz kapitola 11.

2.2 Prvky oznaceni

Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo
Standardni véty o
nebezpecnosti

oL &

Nebezpeci

H290 Miize byt korozivai pro kovy.
H314 Zptsobuje téZké poleptani kuze a poskozeni oci.

Pokyny pro bezpecné zachdzeni

Prevence

Reakce

Skladovani

2.3 Dalsi nebezpecnost

: P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péry/aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

: P303+P361+P353 PRISTYKU S

okamzité svléknéte. Oplachnete kazi vodou/ osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vvplachovam

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékate.

Nelze pouzit.

Latka spliiuje kritéria pro PBT : Ne.

podle nafizeni (ES) ¢.
1907 /2006, Pfiloha XIII

Latka spliuje kritéria pro

: Nelze pouzit.

vPvB podle nafizeni (ES) ¢.

1907/2006, Pfiloha XIII

Dalsi nebezpeci, ktera se
nepromitaji do klasifikace

KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu

: Nebezpedi pro zdravi a zivotni prostfedi. Mozna prudka chemicka reakce s r6znymi materialy
(kyseliny, kovy) se vznikem nebezpecnych latek (hoflavy vodik, vypary louhu sodného).

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.1 Latka Jednoslozkova latka
Klasifikace
Latka Identifikatory % Naftizeni (ES) &. 1272/2008 [CLP/GHS] Typ
sodium hydroxide ES: 215-185-5 15-51 Met. Cort. 1, H290 [A]
CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.
Na zakladé soudasnych znalost{ dodavatele, ve virobku nejsou pfitomny zadné dodateéné slozky v koncentracich, které by byly
Klasifikovany a nebo by pfispivaly ke klasifikaci latky a tedy nevyzaduji uvedeni v tomto oddile.
Ty
[A] Slozka
[B] Nedistota
[C] Stabilizacni prisada
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Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

3.2 Smés

Nelze pouzit.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

A,

Styk s o¢ima

Vdechovani

Pfi styku s kazi

Pti poziti

Ochrana pracovniku prvni
pomoci

Neprodlené vyhledejte lékaiskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNT
STREDISKO nebo lékare. Okamzité proplachujte oci velkym mnozstvim vody, obcas
nadzvednéte horni a spodni vicko. Vyhledejte a odstrante kontaktni cocky. Omyvejte vodou po
dobu aspori 10 minut. Chemické popéleniny musi byt co nejrychleji osetfeny lékafem.
NcProdlené vyhledejte lékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNT{
STREDISKO nebo lékafe. Pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadrivjici dychéni. Jestlize je podezieni na pritomnost vypard, mél by zachranaf pouzit
vhodnou masku nebo autonomni dychaci piistroj. Pokud postizeny nedycha, dychani je
nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny personal poskytnout umélé dychani nebo
podat kyslik. V piipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z Gst do Gst muze dojit k ohrozeni
zachrénce. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a thned pfivolejte lékafskou
pomoc. Dychacdi cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo
pas.

Neprodlené vyhledejte lékaiskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékate. Zasazené Casti pokozky dikladné oplichnéte vodou. Odstrante
potfisnény odév a obuv. Pfed svleCenim omyjte kontaminovany odév dukladné ve vodé nebo
pouzijte rukavice. Omyvejte vodou po dobu aspon 10 minut. Chemické popaleniny musi byt co
nejrychleji oSetfeny lékafem. Pfed dal$im pouzitim odév vyperte. Pfed dalsim pouzitim obuv
dukladné vycistéte.

Neprodlené vyhledejte lékatskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNT
STREDISKO nebo lékate. Vyplichnéte usta vodou. Vyjméte pifpadné pouzivané zubni protézy.
Pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadnujici dychani.
Jestlize byl material pozit a postizena osoba je pfi védomi, podavejte k pit{ vodu v malych
davkach. Pfestanite, kdyZ postizend osoba pociti nevolnost, protoze zvraceni mize byt
nebezpecné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to nenf vyslovné doporuceno lékatem. Jestlize
dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby nedoslo k vaikaut{ zvratki do plic.
Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji oSetfeny lékatfem. Nikdy nepodavejte nic sty
osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a thned pfivolejte
lékaFskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu,
opasek nebo pis.

: Nesmi byt podnikany zddné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez

fadného tréninku. Jestlize je podezifeni na pfitomnost vypard, mél by zachranaf pouzit vhodnou
masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V ptipadé poskytovani prvnf pomoci dychanim z st do
ust maze dojit k ohroZeni zachrince. Pfed svle¢enim omyjte kontaminovany odév dukladné ve
vodé nebo pouzijte rukavice.

4.2 Nejdulezit&jsi akutni a opozdéné symptomy a inky

Potenciilni akutni ucinky na zdravi

Styk s oC¢ima
Vdechovani
Pii styku s kiZi

Pi poziti

Zpusobuje vazné poskozeni odi.

Nejsou zndmy zavazné negativni ucinky.

Zpusobuje tézké poleptani.

Muze drazdit tsta, hrdlo a zaludek. Zl’ravy" pro travici trakt.

Znamky a pfiznaky nadmérné expozice

Styk s o¢ima

Vdechovani
Pii styku s kuzi

PH poziti

Nepiiznivé pifznaky mohou byt nasledujici:
bolest

slzen{

zrudnut

Zadné specifické udaje.

Neptiznivé piiznaky mohou byt nasledujici:
bolest nebo podrazdéni

zrudnuti

muze zpusobit puchyte

Neptiznivé priznaky mohou byt nasleduyict:
zaludecni bolesti
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4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékafské pomoci a zvlastniho oSetieni

Poznamky pro lékaie

Specificka opatfeni

: Postupujte podle pfiznakt. Okamzité kontaktujte lékafe s toxikologickou specializaci, jestlize

bylo pozito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.

Neni specifické osetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro hadeni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasici médium

Nevhodni hasiva

Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli pozaru.

Nejsou zname.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo smési

Nebezpecné hoflavé produkty

-~
5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro pozarniky

Specialni ochranné prostiedky
pro hasice

Dalsi informace

V ohni nebo pii zahfad dochazi ke zvySeni tlaku a obal muze prasknout.

Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
oxid nebo oxidy kovu

Thned izolujte prostor vykazanim vsech osob z okoli nehody, pokud doslo k pozaru. Nesmi byt
podnikany zadné akce, které by znamenaly tiziko pro osoby, ani akce provadéné bez radného
tréninku.

Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostiedky a dychaci piistroje s pfetlakovou maskou
na cely oblicej. Odévy pro hasice (véetné helem, ochrannych bot a rukavic) splriujici evropskou
normu EN 469 poskytnou zakladni uroven ochrany pro chemické nehody.

Neni povazovan za produkt pfedstavujici riziko vybuchu.

ODDIL 6: Opatfeni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé
pracovniki zasahujicich v
piipadé€ nouze

Pro pracovniky zasahujici v
pfipadé nouze

6.2 Opatfeni na ochranu
Zivotniho prostfedi

6.3 Metody a materidl pro
omezeni uniku a pro Cisténi

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez
fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.
Nedotykejte se ani nepfechazejte pres rozlity material. Nevdechujte vypary nebo mlhu. Zajistéte
dostatecné vétrani. Pokud je vétrani nedostatecné, pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte
pozadované osobni ochranné prostfedky.

Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, pfectéte si informace v oddile 8 o
vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro nepohotovostni
personal".

Zabrarite rozsifent rozlitého materidlu a kontaminaci pldy, a jeho uniku do vodnich tokd,
odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zpusobil znecisténi Zivotniho prostfedi (kanalizace, vodni
toky, zemina nebo vzduch), informujte Grady.

Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozlitf. Unikly produkt
absorbujte, aby se zabranilo materialnim skoddm. K uniku pfistupujte po vétru. Zabrarite
vniknuti do kanalizace, vodnich toku, zakladd budov nebo uzavienych prostor. Oplach rozlité
latky vypoustéjte ptes Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte nasledovné. Seberte a
shromazdéte rozptyleny material pomoci nevznétivého absorbéniho prostfedku, napt. pisku,
zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s
mistnimi pfedpisy. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadi. Kontaminovany
absorpcni material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity produkt.

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

4/12

PCC Rokita SA

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska




ODDIL 7: Zach4zeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostiedky (viz kapitola 8). Nesmi se dostat do oéf nebo na
kiizi nebo na odév. Nevdechujte vypary nebo mlhu. Nejezte. Jestlize pfi normalnim pouzivani
material pfedstavuje respiracni riziko, pouzivejte ho pouze v dostate¢né vétranych prostorach
nebo noste vhodny respirator. Uchovavejte v ptivodnim nebo ve schvaleném alternativnim
zasobniku vyrobeném z kompatibilntho materidlu, pevné uzavieném, kdyz se nepouziva.
Chrarite pfed kyselinami. V prizdnych kontejnerech zastavaji zbytky produktuy, jez mohou byt
nebezpecné. Nepouzivejte kontejner opakované. Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo
materidlnim skodam.

Doporuceni, tykajici se : Jidlo, pitf a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje, kde je

hygieny prace skladovén a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenfm musi umyt ruce a oblicej.
Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostredky pfed vstupem do jidelnich prostora. Viz
také oddil 8 pro dalsi informace o hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v souladu s mistnimi predpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed ptHimym sluneénim zafenim v suchych,
chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materiald (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte v obalu odolném
proti korozi obalu s odolnou vnitfn{ vrstvou. Skladujte uzamcené. Neuchovivejte spole¢né s kyselinami. Do doby, nez bude pfipraven
k pouziti, uchovivejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze,
. aby se zabranilo Gniku. Neskladujte v neoznadenych kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouZiti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.
Specificka feSeni pro : Nejsou k dispozici.
prumyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Nazev vyrobku/pfipravku Limitni hodnoty expozice

sodium hydroxide NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 1/2013).
PEL: 1 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 2 mg/m?* 15 minuty.

Doporucené procedury :  Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, muze byt pottebné sledovani

monitorovani osob, ovzdusi na pracovist,, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné urcit iinnost ventlace,
nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost pouzivani ochrannych dychacich
prosttedki. Je tteba odkdzat na normy monitoroviani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi
na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym litkdm pro porovnini s
limitnimi hodnotami a strategie méteni) Evropsk4 norma EN 14042 (Ovzdusf na pracovisti -
Niévod k aplikaci a pouZiti postupt posuzovan{ expozice chemickym a biologickym ciniteliim)
Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - Vseobecné pozadavky na postupy méfeni
chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpeénych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni
navody postupu.

Odvozena tdroven, pii které dochazi k nepfiznivym udinkum

Nizev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (ndsledky)
Hydroxid sodny DNEL | Dlouhodoby 1 mg/m® Pracujici Mistn{
Vdechovan{
DNEL | Dlouhodoby 1 mg/m? Ucinky na ¢lovéka | Mistni
Vdechoviani pfes prostiedi

Odhad koncentrace, pfi které dochdzi k nepfiznivym tG¢inkiim
Hodnoty PEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice
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Vhodné technické kontroly

Individudlni ochranna opatieni
Hygienicka opatieni

Ochrana oci a obliceje

Ochtrana kuze

Ochrana rukou

Ochtrana téla
Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
Zivotniho prostfedi

Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika prach, dymy, plyn, vypary nebo aerosol, pouzivejte
vyrobek v uzavienych prostorach, lokalni odsavan{ nebo jina technicka opatfeni tak, aby
pracovni expozice ve vzduchu obsazenych necistot nepfesahla doporucené nebo zakonem
stanovené limity.

Po manipulaci s chemikiliemi a pted jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na konci smény
dtikladné omyjte ruce, predlokd a tvaf. K odstranén{ potencialné kontaminovanych odéva je
tieba pouzit vhodné postupy. Pfed dalsim pouzitim znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost
vyplachu odf a sptchu v blizkosti pracovisté.

Pouzivejte ochranu oc¢f odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné nebezpedi,
aby jste zabranili vystaveni postitkani kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy. Pokud je kontakt
pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vyssi stupenl ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné
prostfedky: bryle proti rozstfikim chemikalif a/nebo oblicejovy §tit. Pokud hrozi nebezpedi pti
vdechovani, maze byt pozadovan celooblicejovy respirator.

V pitipadé¢ pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou pouzivat
schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim. Noste vhodné
rukavice testované podle EN374.Pfi kratkodobém pfimém pusobeni pouzivejte rukavice
ptirodni pryz (latex)/nitril o tloust’ce 0,35 mm s dobou priniku minimélné 30 min. Pii
dlouhodobém piimém plsobeni pouzivejte rukavice nitrll o toust’ce 0,85 mm s dobou
priniku minimaélné 480 min.

V piipadé mozného nebezpedi je tieba, aby piislusny odbornik podle typu vykonavané cinnosti
pred manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomdicky.

Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu ktuze musi byt zvoleny podle provadéného ukonu a
ptitomnych rizik, a mus{ byt schvéleny odbornikem pfed zahajenim prace s timto produktem.
Na zdkladé nebezpedi a potencidlu expozice vyberte respirator, ktery odpovida vhodnému
standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi pouzivat v souladu s programem na ochranu
dychacich cest, aby bylo zajiSténo spravné piipevnénti, proskoleni a dalsf dalezité aspekty pouziti.
Doporuceno: filtr pro anorganické plyny/vipary (typ B)

Pro zaji$téni dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany zivotniho prostredi je
potfebné kontrolovat emise z ventila¢nich a vyrobnich zafizeni. V nékterych pffpadech bude
pro snizeni emisi na pfijatelnou uroven potrebné zafadit pracky dymu, filtry, nebo provést
Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

o

Vzhled

Skupenstvi

Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Bod tani/bod tuhnuti
Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpafovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)
Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti
Tlak pary
Hustota pary
Hustota
Relativni hustota

Rozpustnost

9.1 Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Kapalné.
1 Jasna.
Bez vané.
Nelze pouzit.
13 do 14 [Konc. (%o w/w): 5%
12°C (50%), 1°C (30%), -23°C (20%).
142°C (50%), 118°C (30%), 108°C (20%).

Nelze pouzit.
Nelze pouzit.
Nehoflavy.

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

Nejsou k dispozici.

1.2 do 1.5 g/cm? [20°C]

Nejsou k dispozici.

Snadno rozpustny v nasledujicich materialech: horka voda.

Rozpustné v nasledujicich materialech: metanol, Diethylether, n-oktanol a aceton.
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Rozpustnost ve vodé pfi pokojové  :

teploté (g / 1)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/

voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

Dalsi informace

9.2 Dalsi informace

Bez dalsich informaci.

Nelze pouzit.
Nelze pouzit.

Nelze pouzit.
Nelze pouzit.

: Nelze pouzit.

Neni povazovan za produkt predstavujici riziko vybuchu.

Nelze pouzit.

Baktericid. Zbavuje pokozku tuku.

Poznamka: Cela ¢isla (tj. 3 nebo 7) je tfeba &ist v desetinnych mist jako (3,0 nebo 7,0)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

—_—

10.2 Chemicka stabilita

10.3 MoZnost nebezpecnych
reakci

10.4 Podminky, kterym je tfeba

zabranit
10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu

: Bude korodovat siroké spektrum kovu.: hlinfk, mosaz, zinek, Cin.

: Produkt je stabilni v podminkach bez zdroje vzduchu, vihkost

Reaguje: kyseliny, kovy. Reakce mohou zpusobit nebezpeci vybuchu.

Zabrante styku se vzduchem.

ODDIL 11: Toxikologické informace

: Neuvolnujf se zadné nebezpecné latky.

¢ kyseliny, fenol, kovy, nitril, kyanidova sul, redukéni materialy, organické chemikalie - vznétlivy

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

M, Akutni toxicita

Nizev vyrobku/piipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
Hydroxid sodny LD50 Nitropobfisnicovy Mys 40 mg/ke E
LDLo Oralni Kralik 500 mg/kg -
TDLo Oralni Krysa 44 mg/kg =
Zavér/shmuti Na zakladé dostupnych tdaja nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
Podréazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Vysledek| Expozice Pozorovani
Hydroxid sodny Odi - Velmi drazdivy Opice - 24 hodin 1 .
Percent
Kuze - Drazdivy Clovek - 24 hodin 1-4% | -
Kuaze - Mirné drazdivy Kralik - 2 hodin 1% -
Kuze - Index primarni kozni Kralik 5.6 4,9% -
drazdivost (PDII) .
Kuaze - Drazdivy Clovek - 15 do 60 -
minuty 0,5%
Odi - Drazdivy Kralik - 2% -
Odi - Drazdivy Kralik - 0.5 minuty 3% | -
Oci - Viditelna nekréza Kralfk - 1 minuty 8% 21 dnt

PCC Rokita SA

ul. Sienkiewicza 4
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Zavér/shrnuti

Kuze : Zirava latka. Zpisobuje poleptani. nekréza kize
Oci : Nebezpedi vazného poskozeni odi.
Respiraéni 1 Zpusobuje poleptani.
Senzibilizator
Nizev vytobku/piipravku | Zpusob expozice Dtuhy Vysledek
Hydroxid sodny kaze Clovék Znecitlivélé
Zavér/shrnuti
Kuze : Neni senzibilizujici pro kazi.
Mutagenita
Zavér/shruti : Neni mutagenni ve standardni sestavé geneticko-toxikologickych testa.
Karcinogenita
Zavér/shmuti : Nejsou znamy zévazné negativni ucinky. NEMA karcinogennf G¢inek.
Toxicita pro reprodukci
Zavér/shrmuti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky. Neni povazovan za toxicky pro reprodukéni systém.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Nejsou k dispozici.

s Toxicita pro specifické cilové orginy — opakovand expozice

Nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Nejsou k dispozici.

Potencialni akutni idinky na zdravi

Vdechovani
Pfi poziti
Pfi styku s kuzi

Styk s oCima

Pfiznakv odpovidajici fyzikalnim, chemicky

Vdechovani

PHi poziti

Pii styku s kuzi

Styk s o¢ima

OpoZdéné a okamzité Gcin
Kratkodoba expozice
Mozné okamzité ucinky

Moziné opozdéné ucinky
Dlouhodoba expozice

Moziné okamzité ucinky

Moziné opozdéné ucinky

: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

: Miuze drazdit Usta,

hrdlo a zaludek. Ziravy pro travic trakt.

1 Zpusobuje tézké poleptani.

1 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

a toxikologickym vlastnostem

: Zadné specifické udaje.

: Neptiznivé pfiznaky mohou byt nasleduyjici:

zaludeéni bolesti

: Neptiznivé piiznaky mohou byt nasledujict:
bolest nebo podrazdéni

zrudnut

muze zpusobit puchyfe

: Nepiiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

bolest
slzeni
zrudnut{

o

a také chronické ucin

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
¢ Nejsou k dispozici.

¢ Nejsou k dispozici.

kratkodobé a dlouhodobé expozice

PCC Rokita SA

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nizev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Expozice
Hydroxid sodny Akutni EC50 40.4 mg/1 Cerstvé voda Mikroorganismus - Cetriodaphnia Sp. |48 hodin
Zavét/shrnuti Na zakladé dostupnych Gdaja nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci. Negativni vliv NaOH na Zivé

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Zavér/shrnuti

12.3 Bioakumulac¢ni potencial

Nelze pouzit.

12.4 Mobilita v pudé

Rozdé&lovaci koeficient puda/

voda (Koc)

. Mobilita

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT

vPvB

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

organismy ve vodnim prostfedi vyplyvé ze zvySeni pH v ddsledku rozpusténi latek.

¢ Metody urCeni biologické odbouratelnost neplat pro anorganické latky.

Nejsou k dispozici.

: Snadno se méni na uhli¢itan sodny s omezenou moznostl kontaminace vSech elementi zivotniho

prostredi.

Ne.
P: Ne. B: Nelze pouzit. T: Ne.
Nelze pouzit.

vP: Nejsou k dispozici. vB: Nejsou k dispozici.

: Vliv na provoz distiren odpadnich vod - muze predstavovat riziko pro biologické Cistirny

odpadnich vod (zvyseni pH).

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt
Metody odstrafiovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztoku a veskerych

vedlejsich produktd musi za vsech okolnosti spliiovat podminky ochrany zivotniho prostreds,
legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich ufadd. Svéite likvidaci pfebytecného a
nerecyklovatelného materialu autorizované firmé. Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace
neupraveny, pokud neni zcela v souladu s pozadavky vsech piislusnych organt.

Nebezpecny odpad : Ano.
Katalog odpadu EU (EWC)
Kéd odpadu Oznaceni odpadu
16 03 03* Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky

Baleni

Metody odstrafiovani

: Je tfeba maximalné zabranit tvofenf odpadu. Obaly z odpadu by mély byt recyklovany. O

spalovani nebo uklddani na skladku uvazujte pouze pokud recyklovani nenf mozné.

Typ baleni Katalog odpadu EU (EWC)

Védro, konev

Stfedné velky kontejner 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami

(IBC) znecisténé

Nadrz 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

Cisternovy viz 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé
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Specidlni opatieni

: Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpecnym zpisobem. S prazdnymi
nadobami, které nebyly vycistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych
kontejnerech nebo cisternach mohou zustavat zbytky produkti. Zabrante rozsifeni rozlitého
materialu a kontaminaci ptdy, a jeho tniku do vodnich tokd, odpadi a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID IMDG IATA
14.1 UN ¢islo UN1824 UN1824 UN1824
14.2 Oficialni (OSN) |HYDROXID SODNY, ROZTOK |SODIUM HYDROXIDE Sodium hydroxide solution
pojmenovani pro SOLUTION
piepravu
14.3 Ttida/t¥idy 8 8 8
nebezpecnosti pro
piepravu
14.4 Obalova skupina |II 11 II
o 14.5 Nebezpecnost Ne. No. No.

pro Zivotni prostfedi

Dalsi informace

Kéd nebezpecnosti
80

Omezené mnozstvi
11

Kéd tunelu

)

Emergency schedules (EmS)
F-A,S-B

Passenger and Cargo Aircraft
Quantity limitation: 1 L
Packaging instructions: 851

Cargo Aircraft OnlyQuantity
limitation: 30 L

Packaging instructions: 855
Limited Quantities - Passenger
AircraftQuantity limitation: 0.5 L
Packaging instructions: Y840

Special provisions
A3, AB03

14.6 Zvlastni bezpecnostni

opatieni pro uZivatele

™ 14.7 Hromadna pfeprava podle

Doprava po aredlu uZivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou postaveny a

zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat v piipadé nehody nebo

vylitf produktu.

Nejsou k dispozici.

ptilohy IT umluvy MARPOL a

piedpisu IBC

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpe&nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smési
NARIZENT (ES) €. 1907/2006 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18.prosince 2006 ve véci registrace, hodnocent,
poskytovan{ povoleni a pouZivanych omezeni ohledné chemikalii (REACH) a zfizeni Evropské Agentury Chemikalif
Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 ze dne 16.prosince 2008 ve véci klasifikace, oznacen a baleni latek a smésf,
které méni a rus{ direktivy 67/548/EWG a 1999/45/WE a méni nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Evropska smlouva tykajici se mezinarodni silni¢n{ pfepravy nebezpecného zbozi (ADR)

Pravidla mezinarodni Zelezniéni pfepravy nebezpecného zbozi (RID) tvofici ptilohu C konvence o mezinarodni Zeleznicni pfeprave

(COTIF)

Mezinirodni namo#ni kodex nebezpecnych véci IMDG CODE)

Piedpisy pro prepravu nebezpednych materiald v mezinarodni letecké prepravé (IATA DGR)
Naiizen{ Ministra Prace a Socialn{ Politiky ze dne 06.¢ervna 2014 ve véci nejvyssich piipustnych koncentraci a intenzit zdravi zavadnych
¢initeld v pracovnim prostiedi (C. 2014, pol 817 Sb.).
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Zikon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Sb. Polské republiky ¢. 0/2013, pol. 21)
Zakon ze dne 13. Cervna 2013 o nakladani s obaly a obalovymi odpady (Sb. Polské republiky ¢. 0/2013, pol. 888)
Zikon o chemickych latkach a jejich smésich ze dne 25. inora 2011 (Sb. Polské republiky & 63/2011, pol. 322)
Vyhlaska ministra prace a socidlni politiky ze dne 26. zaf{ 1997, kterou se stanovi obecné pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(Sb. Polské republiky ¢. 169/2003, pol. 1650, ve znéni pozdéjsich predpist)
Pfiloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Piiloha XIV

V seznamu nenf uvedena zadna z téchto slozek.

Létky vzbuzujici mimofadné obavy

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Pfiloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek, smési a
pfedméta
Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog ¢ Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze seznamu.

Seznam prioritnich : Nestanoveno
chemickych liatek

_# Smérmice Seveso

Tento vyrobek nenf kontrolovan podle smérnice Seveso.

15.2 Posouzeni chemické : Kompletni.
bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény v bezpecnostnim listu : 1.1-1.3,21,2.2,3.1,4.2,8.2,9.1,10.1, 104, 11.1, 12.1, 12.2, 12.5, 14.7.

Pokyny pro trénink : Zajistéte Skoleni obsluhy o minimalizaci expozice.

Zkratky ¢ ADN = Mezinarodni pfedpisy pro pfepravu nebezpecnych véci na vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR = Evropska dohoda tykajici se silni¢ni pfepravy nebezpecnych véci

ATE = odhad akutn{ toxicity

BCF = biokoncentrac¢ni faktor

CAS = CAS registr

CLP = Nafizen{ o klasifikaci, oznacovani a balen{ litek a smési [natfizeni (ES) 1272/2008]
CMR = katcinogeny, mutageny a latky toxické pro reprodukci

CSA = posouzeni chemické bezpecnosti

CSR = zprava o chemické bezpecnosti

DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepiiznivym Gcinkim

EC ¢&islo = EINECS nebo ELINCS ¢islo

EC50 = stredni efektivni koncentrace

ES = scénaf expozice

H natizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

EWC = Evropsky katalog odpadu

GHS = Globélné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek a smési
H natizen{ = CLP/GHS narizeni

IATA = Asociace pro mezinarodn{ leteckou dopravu

1C50 = stfedni inhibi¢ni koncentrace

IMDG = ndmoftni pfeprava nebezpecnych véci dle IMDG

LC50 = stredni letaln{ koncentrace

LD50 = stfedni letalni davka

LogPow = logatitmus rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda

MARPOL = Mezinarodn{ itmluva o zabranéni znecisténi z lodif z roku 1973 ve znéni protokolu z
roku 1978. ("MARPOL" = znecisténi mofi)

OECD = Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym t¢inkam

REACH = Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych létek [nafizeni (ES)

1907/2006]
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RID = Naffzeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po zeleznici
RRN = Registracni ¢islo REACH

STOT = specificky cilovy orgin toxicity

SVHC = latky vyvolavajici velmi velké obavy

VOC = tékavé otganické latky

vPvB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativn{

Klicové reference a zdroje z : Zprava o chemické bezpecnosti
literatury pro udaje
Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS
Klasifikace Oduvodnéni
Met. Cort. 1, H290 Na zakladé tdaja ze zkousek
Skin Corr. 1A, H314 Na zakladé tdaju ze zkousek
Eye Dam. 1, H318 Na zakladé udaju ze zkousek
PIné znéni zkracenych H-vét : H290 Mize byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni ocl.
Plné znéni klasifikaci [CLP/ : Eye Dam. 1, H318 VAZNE POSKOZENT OCI/PODRAZDENT OC - Kategorie 1
GHS] Met. Cotr. 1, H290 LATKY A SMESI KOROZIVNI PRO KOVY - Kategorie 1
Skin Corr. 1A, H314 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1A

Poznamka pro tenafe

M Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace pfesné. VySe uvedeny dodavatel ani Zadna z jeho pobocek vSak
nepfejiméa naprosto Zadnou zodpovédnost za pfesnost nebo tiplnost zde uvedenych informaci.
Koneé&né stanoveni pouZitelnosti jakéhokoliv materidlu je vyhradné na zodpovédnosti uZivatele. VSechny materialy mohou
pfedstavovat nepoznana nebezpedi a je tfeba s nimi zachézet s opatrnosti. I kdyZ jsou zde n€kterd nebezpeci popsana,
nemuZeme zarudit, Ze se jedna o jedina nebezpeci, kterd existuji.
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